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    Diesin maxx 
Kyselý čisticí přípravek s dezinfekčním 
účinkem 
 
Diesin maxx je kyselý čisticí přípravek s dezinfekčním účinkem pro denní 
použití i intenzivní periodické čištění. 
Diesin maxx kombinuje dezinfekční účinek s vynikajícím čisticím účinkem – 
snadno odstraňuje vápenaté usazeniny a nečistoty. 
Zanechává příjemnou vůni. 

 

 Čistota 
- účinné čištění a odstraňování minerálních usazenin 

 Bezpečnost 
- barevné kódování pro bezpečné použití 

 Efektivita 
- odstraňování minerálních usazenin, čištění a dezinfekce v jednom 
pracovním postupu 

 

 
 
Dezinfekční aktivní účinné látky: 100 g kapaliny obsahuje 2,45 g alkyldimethylbenzylammoniumchloridu,  
8,0 g kyseliny mléčné. 
Baktericidní účinnost podle EN 1276 – 2% (20 ml/l), EN 13697 - 10% (100 ml/l) - 5 min., 
fungicidní účinnost (kvasinky) podle EN 1650 - 3% (30 ml/l)  - 15 min. – za nečistých podmínek, 
virucidní účinnost (H1N1) podle EN 14476 - 2,5% - 5 minut 
 

Oblast použití:  
Pro všechny povrchy odolné vůči kyselinám. Ideální pro veřejné prostory - školy, sportovní zařízení, bazény, veřejné 
toalety apod., kde je zapotřebí čištění, odstraňování vápenatých usazenin a dezinfekce. 
 

Návod k použití 
Pouze pro profesionální použití. Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. 
Připravte 2-10% pracovní roztok zředěním přípravku vodou. Plochy omyjte hadříkem. Na podlahy doporučujeme 
použití plochého mopu Rasant/Rasantec. Nechejte působit 5-15 minut. V případě silného znečištění použijte 
neředěný přípravek. Opláchněte čistou vodou. Nesměšujte s chlórovými přípravky. 

 

Bezpečnostní upozornění 
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Podrobné informace 
pro bezpečné nakládání s přípravkem – viz bezpečnostní list. 
 

Skladování 
Skladujte v originálních obalech při teplotách 0-40°C. 
 

Balení 
karton 12 x 1 l 
karton 2 x 5 l 


